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MO300.230V

Cena 5 608,39 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy MO300.230V

Opis produktu
MONTAŻOWNICA NORTEC PRO MO300

Nortec Pro MO300 to montażownica do montażu i demontażu opon samochodów osobowych i dostawczych oraz motocykli.
Pneumatycznie odchylana i blokowana kolumna, mocny zbijak 2500 kg i szeroki zakres mocowania kół od 12" do 26"
sprawiają, że to solidny wybór do codziennej pracy w serwisie ogumienia.

Najważniejsze cechy:

Pneumatycznie odchylana kolumna – szybkie ustawienie głowicy i wygodna praca przy każdym kole
Pneumatycznie blokowana kolumna – stabilna i precyzyjna pozycja głowicy podczas montażu
Zbijak o sile 2500 kg – pewne zbijanie stopki opony, także przy twardszych oponach
Szeroki zakres mocowania – od 12" do 24" od zewnątrz i od 14" do 26" od wewnątrz
Auta osobowe, dostawcze i motocykle – jedna maszyna do większości kół w warsztacie
Gotowa do rozbudowy – możliwość dołożenia opcjonalnego ramienia pomocniczego AL320N1

Dane techniczne:

Zasilanie: 400 V / 50 Hz
Moc silnika: 0,75 kW
Ciśnienie powietrza: 8–12 bar
Uchwyt od zewnątrz: 12" – 24"
Uchwyt od wewnątrz: 14" – 26"
Siła pracy zbijaka: 2500 kg
Maks. średnica koła: 1100 mm
Maks. szerokość koła: 13"
Poziom hałasu: <70 dB
Waga: 324 kg

Zastosowanie: Montażownica sprawdzi się w serwisach ogumienia, warsztatach mechanicznych i stacjach obsługi, które
codziennie obsługują koła aut osobowych, dostawczych oraz motocykli.

Wyposażenie standardowe:

Nakładki ochronne
Łyżka montażowa
Pasta montażowa z pędzlem
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Opcjonalnie:

Ramię pomocnicze AL320N1 – ułatwia montaż opon niskoprofilowych i typu run-flat
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